
EPS indgår i
brandsikre

konstruktioner
De fleste kender i dag EPS (Flamingo), som 
tagisolering, facade-isolering og i særdeles-

hed som gulv-/terrændæksisolering.

Fordomme og myter om EPS kan desværre 
spænde ben for innovation og gode løsnin-
ger – også brandteknisk. Det skaber udfor-
dringer, når materialet ellers kan bidrage til 

klimavenlige og skånsomme konstruktioner.
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Brandtest af EPS facade
Med puds og pladebeklædning
I henhold til BR18 kapitel fem er der en række 
brandkrav, som skal overholdes ved brug af
eksempelvis EPS i facaden.

Acceptkriterier
•	 Brandspredning eller beskadigelse må ikke 

forekomme højere end undersiden af det øver-
ste vindue.

•	 Der må ikke være nedfald af større stykker fra 
facaden.

•	 Temperaturen ved udhænget må ikke overstige 
500 ˚C i mere end 2 minutter og 450 ˚C i mere 
end 10 minutter.

Prøvningsmetode
Testen udføres som et fuldskala setup af en
facade i to etager med et brandkammer
forneden og et udhæng foroven.
•	 60 liter Heptan.
•	 Varighed ca. 20 minutter.

Testen er bestået!
EPS’en er minimalt påvirket. Se video

https://youtu.be/obb4QOs4jmU


Beklædningskrav iht. BR18
Præ-accepterede løsninger på anvendelse af EPS.
(Som ikke mindst er materiale D-s2,d2).

Figurforklaring
A: K1 10 / B-s1,d0
B: EI 30
C: SP FIRE 105
D: BROOF (t2)* - Gælder op til 22,0m
E: Ingen eller Dfl-s1
F: Ingen

Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse
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Etagebolig, kontor, butikker, undervisning osv.
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Byggeriets regler
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens 
krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, 

som alle byggearbejder skal leve op til.

Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byg-
geri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende 
i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig 

henseende. Overtrædelse af bygningsreglementet 
kan medføre straf.

Isoleringsmaterialer
Det fremgår af BR18 § 104, at bygninger skal pro-

jekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af 
brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning. 

Isoleringsmaterialer skal anvendes med de be-
grænsninger, som materialeklassen for isolerings-

materialerne giver, jf. de relevante afsnit.

Når der anvendes isoleringsmaterialer er det vigtigt, 
at de anvendes på en sådan måde, at de ikke bidra-

ger til en øget risiko for brand.

Kilde: Social- og Boligstyrelsen

Brandtestede løsninger 
med EPS

Brandprøvningsmetoder
til afdækning (BR18)

K1 10/B-s1,d0 SP Fire 105El 30



Brandvejledninger
Brandvejledningerne, udviklet i samarbejde med 

DBI, er udarbejdet på grundlag af
Bygningsreglementet.

Vejledningerne danner oversigt over brandkravene 
ved forskellige konstruktionsdele, og indeholder 

desuden forslag til konstruktionsudform-
ninger, der opfylder brandkravene.

Vejledningerne er tænkt som et værktøj i det daglige 
arbejde for såvel projekterende som udførende.

EPS kan ikke ulme
Brande kan opstå af gløder, der ulmer i det 

skjulte. Selv efter brandvæsenets sluknings-
arbejde er overstået, kan materialer som træ, 

papir og mineraluld indeholde ulmende
gløder - og risici for en ny brand. EPS kan ikke 

ulme og antændes kun ved meget høje
temperaturer. Derfor opdages en brand

i EPS hurtigt.

Korrekt indbygget EPS er upåvirket af brand 
i mindst 10 min. En brandbil er i gns.

fremme på 7 min. og 51 sek.


